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Nuebles pam Laboratorios, Hospitales ¢ Oficinas





Campanas de seguridad biológica Clase II, Tipo A2
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Los laboratorios de hoy están encarando nuevos retos. Seguridad y confiabilidad continúan siendo lo mas importante. Aun así, hay un continuo crecimiento en las necesidades para desempeñar la eficiencia de la energía, un sencillo manejo y menos mantenimiento.

Las características novedosas de este modelo están en la tecnología del motor para un mejor desempeño en el ahorro energético y operación. Cuando esta en poco uso, un control inteligente de la velocidad automáticamente reduce la velocidad de extracción a 30% cuando la ventana de la campana esta cerrada. Esta única tecnología extiende la vida de uso del filtro HEPA, asegura un ambiente de trabajo estéril  y minimiza el uso de energía y costos de operación.

	Tecnología única del flujo de aire.

La serie 1300 emplea un único sistema de flujo de aire que eleva la seguridad y contención a un nuevo nivel. La fuente doble empuja balanceando una  automática velocidad en inyección de flujo hacia abajo y un flujo interno. La velocidad del extractor es monitoreado y controlado en tiempo real para mantener la protección del usuario cuando tiene acceso al interior, incluso cuando son cargados los filtros o la línea de voltaje varia.
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Un ahorro significante

Reduciendo sobre todo el uso de energía es critico para un costo eficaz del laboratorio. La 1300 serie A2 ofrece un significativo bajo consumo de energía y emisiones de calentamiento que las campanas tradicionales, lo cual reduce el uso de energía y el acondicionamiento del aire del laboratorio.

Fácil de uso para aumentar la seguridad

Un ambiente eficaz de trabajo puede eliminar costosas interrupciones a los procedimientos del laboratorio y asegura un resultado mas exacto. 
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	LO MEJOR EN COSTO – BENEFICIO

· Optimiza eficiencia y operación

Con los modelos 1300 series A2, disfrutaras lo mejor en costo beneficio:

· Protección superior

· Diseño Ergonómico

· Ahorro de Energía en su operación
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	Limpieza eficaz

Para reducir el riesgo de la contaminación de una muestra, un diseño patentado de la ventana, facilita el limpio deslizamiento hacia abajo del interior la guillotina. Este único diseño asegura que el operador pueda limpiar totalmente seguro y fácilmente la ventana frontal.


Un mantenimiento fácil.

Todos los comentes de la campana, incluyendo filtros HEPA, son de fácil acceso desde el frente para permitir un servicio rápido y una interrupción de trabajo mínimo durante el mantenimiento preventivo y correctivo. Este diseño único de la campana, permite simplificar el trabajo de escaneo durante la validación o certificación de la campana.

Seguridad excepcional.

Suaves componentes son usados afondo de la campana, virtualmente eliminando peligros de lesión durante una limpieza rutinaria, procedimientos de servicio y mantenimiento.

Menos mantenimiento.
Su luz opcional UV está programado desde 30 minutos hasta 24 horas con lapsos de 30 minutos, minimizando un reemplazo del foco.

Panel de control de fácil acceso y desempeño de la información.

Un panel de control largo muestra datos valuables de la seguridad y desempeño, y siempre con una vista simple aun en una posición sentada. La interfaz muestra una constante lectura de la velocidad del flujo y el estado de uso del filtro.
[image: image8.jpg][image: image5.jpg]Wﬁn.






[image: image6.jpg]Madel 1355 1356 1357 1358
Package Ordering No* 1385 1386 1387 1388
Dimensians Exterior Dimensions Hx W x Dinches {mmj 538 x512x 313 (1520 x 1300 x 785] 538 x 74.8 x 31.3 {1520 x 1900 x 795}

Interior Dimensions Hx W x D inches {mm]

307 x47.2x 19.5 (780 x 1200 x 495)

307 x708x 195780 x 1800 x 495)

Height of Work Suface with Adustable
Stand inches (mm]

30 1o 38 {750 w 960}

30 1o 38 {750 w 960}

Height of Work Surface with Fixed Stand

b ns0) ns0)
Work Surface Area sq in fsq ] 930 10.56] 1305 10841
(vmkmg Height of Font Window nches 1 ey 10054
WMaxmum Opening Heightof Front Window
eves ol 21 535 21 535
Shipping Dimensions Hx W x D inches (mm] 668 x 556 x 36.4 (1700 x 1410 x 025] 668 x 78,1 x 36.4 (1700 x 2010 x 625]
Weight Net Weight [bs kal 530 (-240) 750 (-340)
Shipping Weight Ibs (kgs] 575 -260) <795 -360)
{\é\:)((\krg)um Toad of One-Prece Work Ty 110 e T0E)
Ventilation System _ Exhaustinfow Air Volume ma/h (CFM] 530 230] 840 A90]
Heat Emmission___Heat Emission at 25°C ambient KW 015 126
Filtor Specification _ Supply/Exhaust Air Filter FEPA H 14 EN 1822, 89.095% at 0.3 ym particle size
Performance Certification NSFANSI 48
Sound Pressure Level dB (4] [ &
Lighting Power fc 65 65
Eleotrical Data_ Power Consumption, operating set point KW 0.2 04
Current Gonsumption Amps 17 3 34 66
Protectve Class /P20 T/IF 20

Protective Measure

Conductor connection

Individual Precautions on Customer Side

Lead fuse fslow blow) T 15 A or circuitbreaker B 15, The local electical
requlations in the country of use as wll as the relevant connection conditions

must be ohserved

:,;‘a",fa'gmm Supply Requirements TISUEUEH:  20W/EDEOH:  115U/SD/EDH:  230V/0/60H:
The receptacles have a load capacity of up 1 5 & and are protected with T 5 A
Receptacles fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the
maximum total Ioad capaity of 54
Radio Interference Circuitis nterference free in accordance with IEC 61326
Foatures Access Ports {2 on each side] 42 on each side]

Senvice Valves

Up to 4 finstalled through
access ports)

Up to 4 finstalled through
access ports)

Receptacles One duplex, Single, Two duplex, left Two single, left
right side right sids and rightside __and right s
Warranty 3 Years parts and labor 3 Years parts and labor

* Package includes cabinet, 30 inch fixed-height stand, UV light, and armrest.




Charola de trabajo de una sola pieza


De una sola pieza, la charola de trabajo de acero inoxidable es fácil de limpiar y minimiza la perdida de muestras y escurrimientos dentro del drenaje.





Cómodo apoyabrazos


Un apoyabrazos estándar se sitúa justo por arriba de la parrilla para asegurar una ergonómica correcta posición de trabajo y flujo de aire seguro.





Área espaciosa de trabajo


Una larga no estorbosa superficie de trabajo permite mejor productividad y seguridad





Ergonómico frente angular de la campana.


El frente de la campana tiene un inclinado de 10° para más comodidad y reduce la fatiga del operador.





Fácil lectura de controles


Visibles y claros desde una posición sentada, y panel de control de fácil acceso, un largo despliegue de parámetros de operación y funciones.





Cronómetro y lector de flujo de aire:


Muestra claramente datos de desempeño críticos para la seguridad en tiempo real incluyendo la baja y subida del flujo de aire en horas de operación.





Monitor de presión sensorial


Un sistema de monitoreo patentado detecta el cambio de presión dentro del pleno para asegurar un flujo de aire seguro a través de toda el área de trabajo.





Indicador de ahorro en energia de flujo de aire: Muestra la reducción de la velocidad de operación cuando la ventana frontal es cerrada.





Estado de la ventana frontal:


Alarma audible y visual indica cuando la ventana frontal esta en una posición de trabajo correcta.





Indicador de operación de la velocidad de flujo de aire:


Alarmas audibles y visuales indican cuando el flujo de aire es seguro o restringido.





Factor de desempeño:


Muestra en tiempo real información sobre todo el estado de la campana, incluyendo el uso seguro y requerimientos de servicio.








