TRADICIONAL:

1 Gabinetes Altos o Bajos

Están totalmente construidos en lamina de acero rolada en frio calibre 20 con un tratamiento de fosfatizado y con acabado de pintura en polvo de aplicación electrostática a base de resina epóxica y poliéster, horneada.

1.1 Medidas de gabinetes tipo alto y bajo de la Línea Tradicional

El gabinete alto tiene una altura de 86.0 cms , más el espesor de la cubierta de trabajo.

El gabinete bajo tiene una altura de 76.0 cms. Normalmente este tipo de mueble es para trabajo administrativo y no se requiere una cubierta que sea especial para la resistencia de químicos, es común utilizar la formica o la chemsurf.

El fondo de los gabinetes es de 55.0 cms, y el zoclo esta remetido en la parte frontal del gabinete 7.6 cms , con una altura de 1007 cms ,y es de una sola pieza con el gabinete, para evitar la infiltración de líquidos o polvo entre el gabinete y éste.

1.2 Cierre de puertas

Es mediante un Imán de 4.5 x 1.5 cms de alto y ancho respectivamente y su contra parte (placa de lámina) de 4 x 1 cms fijado con tornillo de a. Inoxidable en la contra cara de la puerta

1.3 Bisagras

Son tropicalizadas con abatimiento a 170°, semi-ocultas en las puertas del gabinete.

1.4 Cremalleras

 Las cremalleras deben ser del mismo material que el gabinete pero en calibre 18 y fijadas mediante soldadura electro-punteado con carbón y argón, en las cuatro esquinas del gabinete y deben de cumplir con 3 importantes funciones, la primera  proporcionar rigidez y resistencia al mueble, la segunda permitir re configurar el gabinete (ej. De un gabinete con una sola puerta a un gabinete con tres o cuatro cajones), sin la necesidad de retirar la unidad ya instalada y la tercera el ajuste de la altura de los entrepaños en la posición deseada máximo a cada 1” (2.5cms

1.5 Correderas

Las correderas son de tipo extensión total o completa de 20” (cerrada) x 1 ¾” de alto a 40” abierta, metálicas con acabado electro-zincado, que se deslicen suave y silenciosamente sobre balines de acero integrados a una montadura interior que mantenga firme la corredera en cualquier posición, además que cuente con un seguro de nylon y un pequeño cojín de fibra para evitar que rebote o haga ruido al cerrar el cajón. Este seguro se debe liberar fácilmente al jalar o cerrar el cajón. Esta corredera debe permitir sacar el cajón de manera completa del gabinete y no debe de requerir engrasado o mantenimiento posterior
1.6 Cajones

Los cajones están construidos de una sola pieza, con interiores redondeados para facilitar su limpieza y no permitir la infiltración de líquidos al gabinete, por derrame dentro del mismo

1.7 Chapas o Cerraduras

Tienen varias combinaciones, alrededor de 28.

1.8 Respaldo removible

Cuenta con una tapa de respaldo posterior removible por el interior y por la parte baja a través de dos tornillos,  pintado de la misma manera que el gabinete y del mismo calibre.
1.9 Jaladera

La jaladera es embutida negra de polipropileno sin porta etiquetas integrado

2.0   Pintura

Pintura en polvo de aplicación electrostática a base de resina epóxica y poliéster, horneada. La aplicación debe ser de pintura en polvo con adherencia electrostática. 
